NEC 



NEC Express ヴーバ - ワークステーシヨン 
Express 5800 シリーズ 

FastCheck 

ユーザー ズガイド 


0NL- 2078 aN-COMMON-0 1 6-99-0204 


商標について 

ESMPRO は日本電気株式会社の登録商標です。 

EXPRESSBUILDER は日本電気株式会社の商標です。 

Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT 、 MS-DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標 
です。 

PROMISE は米国 PROMISE TECHNOLOGY ， IN じ登録商標です。 

FastTrak 100 は米国 PROMISE TECHNOLOGY ， INC. 商標です。 

記載の会社をおよび商品名は各社の商標または登録商標です。 

Windows XP は Microsoft ⑥ Windows ⑥ XP Server operating system および Windows XP は Microsoft ⑥ Windows® XP Proressional 
operating system の略称でず。 

Windows 2000 は Microsoft® Windows® 2000 Server operating system の略称でず。 

Windows NT は Microsoft® Windows NT® Server network operating system version 3.51/4.0 および Microsoft® Windows NT® 
Workstation network operating system version 3.51/4.0 の略称です。 

Windows 98 は Microsoft® Windows®98 operating system の略称です。 

Windows 95 は Microsoft® Windows®95 operating system の略称です。 

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものでず。実在する品を、団体を、個人をとは一切関係ありません。 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載ずることは禁止されています。 

に）本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) NEC の許可な < 複製 - 改変などを行うことはできません。 

(4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありま 
したら、 お買い求めの販売店にご連絡 < ださい。 

( 己）運用した結果の影響については (4 ) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承 < ださい。 


© NEC Corporation 2002 


はじめに 


本書は、「ディスクミラーリングコント□-ラ （ N 8103-74)」で制御-構築されているアレイディス 
クのモニタリングとメンテナンスをするユーティリティ 「 FastCheck 」 のインス I ル方まおよび操 
作方法じつし^て説明します。 

本書は、 Windows の機能や操作方法について十分に理解されている方を対象に説明しています。 
Windows に関する操作や不明点についてはオンラインヘルプや添付のマニュアルなどを参照して 
ください。 


本文中の記号について 


本文中では次の3種類の記号を使用しています。それぞれの意□末を示します。 

a ユーティリティや装置を取り扱う上で守5なければな5ない事柄や特にま意をすべき点 
を示します。 

質3 _ 


gPi ユーティリティや装置を取り扱う上で確認をしておく必要びある点を示します。 



チェック 


圓 

ヒント 


知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。 


ソフトウェア使用条件 

添付の CD - ROM 内のソフトウェアを使用するにあたって、添付のソフトウェアのご使用条件をお 
読みになり、その内容じついてご磕認ならびじご承諾ください。 
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ユーザーヴポートについて 


ソフトウエアに関する不明点や間い合わせは別冊の r ユーザーズガイド」じ記載されている保守サー 
ビスセンターへご連絡ください。また、インターネットを使った情報サービスも行っておりますの 
でご利用ください。 


http :// express 58 O 0. com / 

に8番街』：製品情報、 Q&A など最新 Express 情報満載！ 


http :// www . fielding . co . jp / 

NEC フィールディング(株)ホームページ：メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの 
情報をご紹介しています。 
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概要 


FastCheck は次に示す機能を持っています。 

• モニタリング機能 

アレイディスクを監視し、その状態を表示します。 

イベントやエラーは、□グに記録できます。緊急を要するものは、オペレータにポップアップ 
ウィンドウや、ビープ音で警告することもできます。 

また、 ESMPRO/ServerAgent Ve 「.3.4 J ： i 降をインストールすることにより、 ESMPRO / 
36「ソ6「1\/1311396「へのアラート通報および ALIVE 通報を行うことができます。 

なお、本ユーティリティは 、 「promise FastTrak Log Service 」 を含みます。 

本サービスは、 FastCheck が動作していない時に発生したアレイのを種イベントを Windows 
のイベント□グに記録します（ソースをは Fas に heckMon です）。 

• メンテナンス機能 

—シンク□ナイズ 

ミラーリングアレイ ( RAID 1 ) を構成する2台の八ードディスクの整合性を保証する処理 
です。を期的に自動実行することもできます(ただし、 FastCheck が動作している場合 
じ限ります）。 

-リビルド 

ミラーリングアレイ ( RAID 1) をリビルドします。なお、故障等により八ードディスク巧 
換後、コンピュータを起動すると自動でリビルドするので通常、本機能は使用しませ 
ん >。 


a ディスクミラーリングコント□—ラの設定 (RAID の構成や変更)は、ディスクミラーリングコント 
□—ラの BIOS ユーティリティを使用します。詳しくは、ディスクミラーリングコント□—ラに添 
gra 付の説明書または取り付けた装置に添付の説明書をご覧ください。 


FastCheck 1 







動作環境 


FastCheck の動作環境について説明します。 

• ノ、ードウエア 

-本体 ： N 8 103-74 ディスクミラーリングコント日ーラ上にアレイ 

ディスクを構築している Express 5800シリーズ装置 

ーメモリ ： OS の動作に必要なメモリ十 1.0 M 目じ(上 

-八ードディスクの空き容量： 1 MBU 上 

• ソフトウェア 


— Microsoft Windows 2000 


— Microsoft Windows NT Version 4.0 

S 同じネットワーク上にある管埋 PC にアラート通報や ALIVE 通報をする場合は、管埋 PC に 
ESMPRO/ServerManager Ver .3.4 必降をインストールしておく必要があります。 

ヒント _ 
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インストール 


次の手順に従って FastCheck をインストールします。 

I 本体装置の電源を ON にして、 Windows を起動する。 

^ Administrators グループで□グオンする。 

3 本体に添付の CD - ROM 「 EXPRESSBUILDER 」 を CD - ROM ドライブにセツトする。 


EXPRESS 巨 UILDER のマスターコント□-ルメニューが表示されます。 


4 [ソフトウエアのセットアップ]一 
[ FastCheck ] の順にクリックする。 

[ようこそ]ダイア□グボックスが表示 
されます。 



ら [ Next ] ボタンをクリックする。 

[製品ライセンス契約]ダイア □ グボ、ソクス 
が表示されます。 


ら 内容を確認して、 [ Yes ] ボタンをク 
リックする。 

[インスト-ル先の選択]ダイア□グボック 
スが表示されます。 








この t 々けゥつ • ログう t を実巧するおに、すべての … ndows 

[Cancel] ぞクリゥウしわゥトアッをが了したな、現をほ巧中の 
フ > ロウ '' 非ぞすぺてが了させて下さし、。 


SI 綱微ま、吾腸去ぉが国階を約こょって 

戴隊％燕?^||^驟梨または配布す 



^ ぉ下のぅィゎス寶約ぞ^^読みくださぃ〇 契巧の巧リのが分ぞ読むには 、 Page 


OEM SOFTWARE L 


: AND DISTRIBUTION LICENSE AGREEMENT 


IMPO 机 ANT: By opening this package or instalIing, distributing or 
using 

the SOFTWARE, you agree to the terms of this Agreement. Do not open 
this package until you have carefully read and agreed to the followir 
terms and conditions. If you do not agree to the terms of this 
Agreement ， promptly return the unopened package. 

PI ease Also Note ： 

If you are an OEM, the complete LICENSE AGREEMENT applies 
If you are an End-User, only Exhibit A, the P 帕 MISE LICENSE 
AGREEMENT, applies 


お迸のうイむス契約のすぺての美巧に同ましますか？ _ 
中 it されます 。 FastTrak Controller Utility をむ ^ 
まいただくぶ要げあります。 ^ 
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ミお訊?"若ィ; 皆爲お 盛!！ 
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インストール巧デイレクトリを J 旨定し 
て、 [ Next ] ボタンをクリックする。 


[フ° □グラムフォルグの選択]ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 



ヒント 


インストール先ディレクトリを 
変更する場合は、 [ Brows ] ボタ 
ンをクリックしてデイレクトリ 
を指をします。 



8 プ□グラムフオルダを指定して、 
[ Next ] ボタンをクリックする。 



回 


わゥトアゥ : n ま、 W 下の T □ ク '' うム片ルタ '' に T □ ク '' うムアイ]ンぞ适加し 
ます。巧ししり如夕 '' をを入力するか、巧巧の乃 I け''リストから 
っ进巧することもできます。阳 ext ] ぞクリゥクして続巧して 
くださし、。 


Program Folders ： 


Existing Folders ： 
CD3^ Virtual i 


2.1 

._ . - 32Bit 
Microsoft Developer Network 
Microsoft Visual C++ G.O 
Multitfriter 2050 
Network Associates VirusScan NT 
OP 作け 

Print Agent 昔巧、 シール 


< Back 




[セットアップを実行しています。...] 
メッセージボ、ソクスが表示された後、 
[セツトアツフ°の完了]ダイア□グボックス 
が表示されます。 


t ットアッブぞ実行しています.しばらくお待ちください... 


9 [ Finish ] ボタンをクリックする。 

W 上でインス I '''ールは終了です。 


励 r のの航 a 



t クロゥ : n ま] ンピユ 、ク への FaslTrak Controller UtilityO 
インス hll ■ を完了しました。 

記定ぞちかにするには、 ] ンピュづぞ再起技]するぶ軍びあリ 


厂お adMe み抓をまちします。 


に omp I ete] ぞクリゥクしてが了します。 
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アンインストール 


FastCheck をアンインストールするときは、次の手順に従って操作してください。 

7 FastCheck ユーティリティを終了する。 

^ く Windows 2日00の場合> 

[コント□-ルパネル]の憎理ツール]-[ヴービス]をクリックする。 

く Windows NT の場合> 

[コント□-ルパネル]の[ヴービス]をクリックする。 

[サービス]ダイア□グボックスが表示されます。 

〇 [ヴービスー覧]か5 [Promise FastTrak Log Service ] を選択して、[停止]ボタン 
をクリックする。 

4 [終了]ボタンをクリックして、[サービス]ダイア□グボックスを閉じる。 

h Windows の[コント□-ルパネル]の[アプリケーシヨンの追加と削除]をクリックす 
る。 

[アプリケーションの追力□と削除]ダイア□グボックスが表示されます。 

ら く Windows 2000の場合> 

[プ□グラムの変更と削除]タブをクリックして、リストボックスか 5 [FastTrakRAID 
controller utility ] を選択して[変更/削除]ボタンをクリックする。 

く Windows NT の場合> 

[インス!ルと削除]タブをクリックして、リストボックスか 5 [FastTrak RAID 
controller utility ] を選択して[追加と削晩ボタンをクリックする。 

JU 上でアンインス I '''ールは完了です。 


FastCheck 曰 



Fast 饥 eck の起動方法 


FastCheck は、 Windows を立ち上げるとタスクトレーじアイコン状態で常駐します。 

FastCheck アイコン （g ) をダブルクリックしてください。 

Fas に heck を終了した場合などタスクトレーに FastCheck のアイコンがない時は、 Windows のス 
タートメニューから起動してください。 

プ□グラムフォルダの既定値でインス I -ールした場合は、下のようじ起動します。 

[スタート]-[プ□グラム]- [ Promise ]-[ Fastt 「 ak ]-[ Fasl;Check Monitoring Utility ] 

N 8 103-74 ディスクミラーリングコント日ーラを使用する場合、 FastCheck は必ず実行したまま 
じしてください。 



ヒント 
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FastCheck の操作方法 


FastCheck には、アレイ、コント□—ラ、オプ 
シヨンの3つのウィンドウがあります。 

をウィンドウを表示するには、をタブをクリッ 
クします。 



アレイウイン 


[アレイ]タブをクリックすると表示されるウィンドウです。 

ウィンドウの左枠は、アレイと八ードディスクのアイコンでアレイ構成を表示します。 

をアイコンをクリックすると、ウィンドウのち枠じをコンポーネントの詳細情報を表示します。 
アレイのメンテナンスは、アレイアイコンをちクリックして表示されるポップアップメニューから 
実行できます。 


アレイ情報 

ウィンドウの左枠のアレイアイコンをクリックすると、ウィンドウち枠に]: _ rF 情報を表示します。 



. アレイの RAID モード 

ストライピング：アレイが RAID 0で構成されてい 
ることを示します。 

ミラーリング：アレイが RAID 1で構成されてい 
ることを示しまず。 

アレイ構成されたアレイのドライブ情報 


>アレイドライブの記憶容量 


正常 

クリティカル: 


正常であることを示します。 

RAID モードがミラーリング (RAID1) の時に表示されます。 

アレイを構築している八ードディスクの1台が、オフラインであることを示します。危 
機(クリティカル)状態でも残った八ードディスクで動作可能ですが、危機(クリティカ 
ル)状態で継続的に使用した場合、さらにもう1台の八ードディスクが r オフライン」とな 
るとデータを消失してしまいます。 


く重要> r オフライン」となった八ードディスクは直ちに交換し、その後、リビルド動 
作を行ってください。 


オフライン： RAID モードがストライピング (RAID 0) の時に表示されます。 

アレイを構築している八ードディスクの1台が、オフラインであることを示しまず。 
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八ードディスク情報 

ウィンドウの左枠の八ードディスクアイコンをクリ、ソクすると、ウィンドウち枠に]: i 下情報を表示 
します。 


ディスクミラーリングコント□-ラ上で構築されている 



装置のタイプ 


八ードディスクの状態 

正常： 八ードディスクは正常動作中 

オフライン： 八ードディスクは故障状態 

正常 （ リビルド中）：リビルドを実行中（ミラーリング 
アレイの場合のみ表示） 

ディスクミラーリングコント□-ラ上で構築されている 
八ードディスクの状態(予防保守情報） 

正常：八ードディスクは正常動作中 

不明：ドライバが情報を取り込めていない状態 

八ードディスクの記憶容量 


八ードディスクの物理的接続位置と動作モード 


八ードディスク(シリンダ、ヘッド、セクター)の物理的パ 
ラメータ 


八ードディスクタイプに基づいた動作タイミング(バース 
トス ピー ド） 
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ポップアップメニュー 


ウィンドウの左枠のアレイアイコンじ合わせ、 
ちクリックするとポップアップメニューが表示 
されます。ここでは、このメニューの機能につ 
いて説明します。 



FastCheck のウインドウを常にデスクトップ上の 
最前面に表示する 



FastCheck をアイコン化する 

ミラーリング ( RAID 1) の時、シンク□ナイズを実行する 

シンク□ナイズを実行ずる場合は、オプションウィンドウから実行してく 

ださい。 

ミラーリング ( RAID 1) の時、リビルドを実行する 

通常リビルド動作は八ードディスクの交換後、自動リビルド機能により自 
動的に動作します。 

FastCheck のバージョン情報を表示する 


FastCheck を終了ずる 

ただし、アレイウィンドウから実行できません。コント□ーラウインドウか 
アイコンのメニューから終了させてください。 


FastCheck ユーテイリティ画面を表示する 


ただし、アレイウインドウから実行できません。アイコンの 
メニューから開いてください。 
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Controller ウインドウ 


ウィンドウの左枠は、コント□ーラ、チヤネ 
ル、八ードディスクのアイコンで物理構成を表 
W します。 

をアイコンをクリックすると、ウィンドウのち 
枠じをコンポーネントの詳細情報を表示しま 
す。 


コント□ーラ情報 

ウィンドウの左枠の FastTrakI アイコンをクリックすると、ウィンドウち枠に]: i 下情報を表示しま 
す。 




PCI ス□、ソトに割り当てられている割込み番号 


ディスクミラーリングコント□-ラのバスマスタ機能 
ベースアドレス 

ディスクミラーリングコント□-ラのデバイスドライ 
パのバージョン 


デイスクミラーリングコント□—ラの名称 


チャネル情報 


ウィンドウの左枠のチャネルアイコンをクリ、ソクすると、ウィンドウち枠に]: i 下情報を表示しま 
す。 



ディスクミラーリングコント□-ラのチヤネルのベー 
スのアドレス 
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八ードディスク情報 

ウィンドウの左枠の八ードディスクアイコンをクリックすると、ウィンドウち枠に下情報を表示 
します。 


ディスクミラーリングコント□-ラ上で構築されている 
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ンウイン 


FastCheck の設をはオプションウィンドウで行 
います。オプションウィンドウには W 下に示す7 
つの設を項目があります。ここではを設を項目 
について説明をします。 

• 通® 

• アレイシンク□ナイズのスケジュール 
• リビルド設定 
• ディスクパラ メータ 
• プリファレンス 
• PCI バスの利用状ミ兄 
• シンク□ナイズ設を 




設定を変更した後は、必ず 迪巧地I ボタンをクリックしてください。この操作を行わな 
いと設定び有効になりません。ま意してください。 

設定変更後、再起動を要求される場合びあります。指示に従って再起動してください。 
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通知 


ディスクミラーリングコント □ ーラがユーザーじ通®すべき事象が発生した時にユーザーへの通知 
方法を指をします。 


チェックボックスをオンにすると、次の事象が起きた 
ときに本体装置のスピーカーからビープ音を鳴らず 
一八ードディスクの故障をお化したとき 
ーリビルド処理が完了したとき 
ーシンク□ナイズ処理が完了したとき 


17サウンド碟能き情巧 巧 能にする 
P :ボックスのポップアップ 
厂ロヴつァイルの巧田 r 
|7 NT システムイバントロヴの f ま巧 
エラー 発生 

广 やが f 恒ち 广 無視 

設定 B 潤切抬のエラーザイアロ 
ヴ 


チェックボックスをオンにすると、次の事象が起きたと 
きにデスクト、ソプ上にメ、ソセージ'ボックスを表示する 
一八ードディスクの故障をお化したとき 
ーリビルド処理が完了したとき 
ーシンク□ナイズ処理が完了したとき 


チェックボックスをオンにずると、 Fas に heck でネ矣 
化した □ グ情報をファイルに□ギングする 
‘入カボックスに□グファイルをを入力します。ここで 
入力されたを前の□グファイルには、アレイ情報(警 
告情報と動作状況)が記録されます。 

□グファイル名の指定時にディレクトリを指定しな 
かった時は、 FastCheck をインストールしたディレ 
クトリに□グファイルが作成されまず。 

チェックボックスをオンにすると、アレイ情報(警告 
と状態）を NT イベント□グのアプリケーシヨン□グに 
記録する 

イベントビューアでのソース名は 、 FastCheckMon 
でず。 



く重要> このチェックボックスは必ずオンにしてく 
ださい。 


表示されたエラーダイア□グボックスの表示時間を指定する 


エラー発生時の対処について指定する 
中断：処理を中断させます。 
修復：エラーを修復します。 
無視：エラーを無視します。 
対話：画面で対処入力します。 
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アレイシンク□ナイズのスケジュール 


シンク□ナイズのスケジュール実行について指定します。 



シンク□ナイズのスケジュール実行をずる場合、スケジュール設定した時間に FastCheck び起動 
している必要びあります。 


「アレイ シンクロナイズのスケジュール- 

P f ま用普止屯）--- 

エ； -| T | を生 

广 やが 口 欄頁 广 無視 广 巧話 



シンク□ナイズのスケジュール実行を有効にするか、無効 
にするかを選択するチェックボックス 
チェックボックスがオンの時はシンク□ナイズのスケ 
ジュール実行をしません。オフの時に[イベントのスケ 
ジュール]ド□ップダウンボックスが有効になり、スケ 
ジュールを選択できます。 

エラー発生時の対処について指定する 
中断：処理を中断させます。 

修復：エラーを修復します。 

無視：エラーを無視します。 

対話：画面で対処入力します。 


スケジュール闇隔は次の5つから選択ずる 
チェックボックスのチェックをかすと選択できます。 

毎月：シンク□ナイズを月に1度実行します。開始時刻、指定日を指定します。 

毎週：シンク□ナイズを週に1度実行しまず。開始時刻、指定日を指定します。 

毎日：シンク□ナイズを毎日実行します。開始時刻、指定日を指定します。 

分ごと：シンク□ナイズを指定時闇(分単位)ごとに実行します。実行間隔を(分単位）で設定 


します。 


時間毎：シンク□ナイズを指定時間(時闇単位)ごとに実行します。実行間隔を（時間単位)で 
設定します。 


リビルド設定 

自動リビルドの実行の許可/禁止および 0 S 実行中における自動リビルド実行の割合を設ちします。 



チェックボックスをオフにすると自動リビルドが実行さ 
れ、オンにすると自動リビルドが実行されない _ 

く重要> チェックボックスは必ずオフにしてください。 


自動リビルドの割合を設定する 

スライダーバーを[低]に設定すると運用動作におけるリ 
ビルド実行の割合を低<します。このため運用動作に対す 
る影響度が低< なります。 

スライダーバーを[高]に設定すると運用動作におけるリ 


ビルド実行の割合を高<します。このため運用動作に対す 
る影響度が大き< なりまず。 
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デイスクパラメータ 


書き込みキャッシュと S . M . A . R . T の設定をします。 


ディスク J てラ:^一 さ- 

F まき込みキャッシュき巧巧可能にする 
F S.MART チ王ックを情用可能にする 



チェックボックスをオンにすると、八ードディスクの書 
き込みキャッシュが有効になり、オフにすると、書き込 
みキャッシュを無効にする 

く重要> このチェックボックスは必ずオンにしてくだ 
さい。 


ディスクの予防保守情報を有効する 


プリファレンス 


FastCheck のデスクトップ上への表示について設ををします。 

チェックボックスをオンにすると、 Fas に heck は起動後 
ウィンドウ化されずタスクトレーにアイコンで表示され 
る 

チェックボックスをオンにすると、常にデスクトップの 
最前面に FastCheck を表示する 


パスワードの設定と確認画面が表示される 

く重要> パスワードを忘れると FastCheck をウインド 
_ ウ化できなくなりまず。 _ 

チェックボックスをオンにすると、 FastCheck をタスク 
トレーのアイコンからウインドウ化するときに[変更]ボ 
タンで設定したパスワードの入力を要求される 



pa バスの利用状況 


PCI バス占有率を設定をします。 

バスの占有率の調整を行う 

スライダーバーを[ほ]に設定すると PCI バスの占有率を低 
くします。 

スライダーバーを[高]に設定すると PCI バスの占有率を高 
くします。 



シンク□ナイズ設定 

シンク□ナイズの速度を設定します。 



也 高 


シンク□ナイズの速度を設定ずる 
スライダーバーを[ほ]に設定すると運用動作におけるシ 
ンク□ナイズ実行の割合を低くします。このため運用動 
作に対する影響度はルさ < なります。 

スライダーバーを[高]に設定すると運用動作におけるシ 
ンク□ナイズ実行の割合を高<します。このため運用動 
作に対ずる影響度は大き<なります。 
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運用上の注意 


FastCheck を使用する上でのを意事項を示します。 
ミ主意を守って正しく運用してください。 


リビルドについて 

リビルド中もアレイのアクセスは継続できますが、処理時間が長くなる場合があります。 

リビルドの実行は、 Fas に heck のアレイウィンドウ画面の八ードディスクアイコンをクリ、ソクする 
と、状態が「リビルド中」と表示されることで磕認できます。 


シンク□ナイズについて 

シンク□ナイズ中もアレイのアクセスは継続できますが、アクセス性能が多少低下して処理時間が 
長くなる場合があります。 


ESMPRO / ServerManager 、 ServerAgent について 


FastCheck を使用できるパ'-ジョンについて 

ESMPRO / ServerManager 、 ESMPRO / ServerAgent は Ve 「.3.4 J ： i 降からデイスクミラーリングコ 
ント□ーラをサポートします。 


ESMPRO/ServerManager 、 ServerAgent か !5 の監視について 

参データビューアの見え方 

ディスクミラーリングコント□ーラに接続されている八ードディスクは、マネージャのデータ 
ビューアでは、1つの論理ドライブとして表示します。個々の八ードディスク単位では表示さ 
れません。 

また、ディスクミラーリングコント□ーラは、「ディスクアレイ」ではなく、 「 SCSI コント □- 
ラ」として管理します。 

• 八ードディスクの予防保守機能について 

ディスクミラーリングコント□ーラに接続されている八ードディスクは八ードディスクの予防 
保守機能の対象外となります。予防保守判定はしません。 
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アラート通報について 


ESMPRO/ServerAgent をインス トー ルすることじより、 £31\/|ド1^0/56「ソ6「1\/|311396「へのアラー 
卜通報、および ALIVE 通報を行うことができます。 

ESMPRO/ServerAgent のインストール方ま、アラート設定などは ESMPRO/ServerAgent のマ 
ニュアルを参照ください。 

アラート通報を行う場合は次の点を磕認してください。 

• FastCheck のオプション [NT イベント□グの使用]がチェックされている。 

• Promise FastTrak Log Service が開始されている。 


電源制御抑止ドライバについて 


FT100LP Standby/Hibernation Lock をインストールする前に、 N8 103-73 ディスクアレイ〕 
ント□ーラを使用中の休止状態やスタンバイへの移行はサポート対象外です。 FT100LP 
Standby/Hibernation Lock 機能を使用すると、システムの休止状態やスタンバイ状態への移行を 
抑止できます。 

この機能は Fas に heck が動作する下の環境にインス I -- ルできます。 

• Microsoft® Windows® 2000 Server 

• Microsoft® Windows® 2000 Professional 

• Microsoft® Windows® XP Professional 


FTl 00 LP Standby/Hibernation Lock のインストール 

次の手順に従って FT100LP Standby/Hibernation Lock をインス I ルします。 

# 管理者権限のあるアカウント ( administrator など)で、システムに□グオンする。 

インス!ルを始める前に実行中のアプリケーションを終了する。 

3 |■ EXPRESSBUILDR 」を CD - ROM ドライブにセットする。 

4 エクスプ□ーラなどを使用して、 CD - ROM の下のバッチファイルを起動する。 

Fcheck\JPN\V50\ACPLDRV\ftJnst.bat 

コマンドプ□ンプトに]: i 下のメッセージが表示されるとインス I -ールは完了です。 
Driver Installed successfully 
U 上でインス I '''ールは完了です。 
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FTIOOLP Standby/Hibernation Lock のアンインストール 


7 管理者権限のあるアカウント （ administrator など)で、システムに□グオンする。 

之 スタートメニューか！5[設赶を選択し、[コント□ールパネル]を起動する。 

〇 [管理ツール]内の[コンピュータの管理]を起動し、[デバイスマネージャ]をクリックす 
る。 

デバイスの一覧が表示されます。 

4 デバイスの一覧より[システムデバイス]、 [ FT 1 OOLP Standby/Hibernation Lock ] 
の順でダブルクリックする。 

[ FT 100 LP Standby/Hibernation Lock のプ□パティ]画面が表示されます。 

b [ドライバ’]タブをクリックし、[削除]をクリックする。 

[デバイスの削除の磕認]画面が表示されます。 

ら [0 K ] をクリックする。 

W 上でアンインス I -ールは完了です。 
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